
Beschreibung 
Der doppelseitige Kundenstopper im DIN A1 Format weist eine hohe 
Stabilität auf. Die Rückwände sind aus Polystyrol.

Das Klapprahmenprofil hat eine Breite von 25mm und ist mit  
Federstahlscharnieren ausgestattet. Das Standprofil hat eine Fläche 
von 15 x 30 mm und lässt den A-Ständer sicher und stabil stehen.

Der Kundenstopper weist eine gesamte Rahmengröße von  
637 x 884 x 20 mm auf und hat ein Gewicht von ca. 8 kg. 
Die Ecken des A-Ständers sind auf Gehrung und verleihen der  
Werbetafel ein hochwertiges Aussehen.

Im Lieferumfang sind zwei Antireflex-Schutzfolien enthalten.

Anwendungsgebiete
Der Plakatständer ist für den Außeneinsatz konzipiert: 
Gehwegaufsteller vor dem Ladengeschäft und in Fußgängerzonen, 
Point-of-Sale, Events, Messebau

BESONDERHEIT
Eine innenliegende Moosgummidichtung (Gummilippe) verhindert 
das Eindringen von Wasser, dichtet das Plakatfach ab und macht den 
Gehwegaufsteller nahezu wasserdicht.

Datenblatt // Kundenstopper DIN A1 Premium (nahezu wasserdicht)
Doppelseitiger wasserfester Gehwegaufsteller für den Point-of-Sale

Hinweis
Eine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Format
DIN A1 (594 x 841 mm)

Rahmengröße
637 x 884 x 20mm

Sichtmaß (Plakat)
574 x 821 mm

Klapprahmenprofil
25 mm

Standprofil
15 x 30 mm

Gewicht
ca. 8 kg

Ecken-Option
Gehrung

Besonderheit
nahezu wasserdicht


